Załącznik nr 1A- Zakup cytometru przepływowego
do Pakietu nr 1
Nazwa , typ/model:…………………….

Producent………………………………

Kraj pochodzenia………………………

Rok produkcji…………………………

Warunki graniczne:
	Lp.
	Warunki wymagane
	Zakres wymagań

	Parametry oferowane

	1.
	Cyfrowy cytometr wyposażony w 3 lasery (488nm, 640 nm, 405nm).  Urządzenie wyposażone w stację roboczą wraz z oprogramowaniem cytometrycznym ogólnego przeznaczenia i oprogramowaniem klinicznym.
	TAK
	

	2.
	Cytometr musi posiadać oprogramowanie pozwalające na:

· zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0;

· zarządzanie bazą danych wszystkich eksperymentów,

· w pełni automatyczne zbieranie komórek,

· możliwość manualnej kontroli cytometru: ustawianie napięć, kompensacji, progów,
· automatyczne obliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów.
	TAK
	

	3.
	Możliwość pomiaru 10 fluorescencji, FSC, SSC.

Możliwość jednoczesnego pomiaru Wysokości, Pola powierzchni, i Szerokości sygnału dla wszystkich parametrów.
	TAK
	

	4.
	Cytometr cyfrowy tj. natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora sygnał jest przetwarzany na postać cyfrową. Ustawienia kompensacji niezależne od wielkości napięć na detektorach. Przy zmianie napięć w trakcie zbierania komórek kompensacja automatycznie przeliczana.
	TAK
	

	5.
	Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających.
	TAK
	

	6.
	Pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej (najsłabszego sygnału) do najkrótszej.
	TAK
	

	7.
	Technologia z zastosowaniem światłowodów do prowadzenia sygnałów fluorescencji z każdego lasera do detektorów.
	TAK
	

	8.
	Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego dopasowującego współczynnik załamania światła.
	TAK
	

	9.
	Czułość pomiaru fluorescencji co najmniej 90 MESF dla FITC i 30 MESF dla PE.
	TAK
	

	10.
	Możliwość pomiaru do 30 000 komórek na sekundę bez straty z powodu czasu martwego.
	TAK
	

	11.
	Możliwość ustawienia progu detekcji jednocześnie na wszystkich mierzonych parametrach.
	TAK
	

	12.
	Aparat posiada zintegrowany podajnik próbek na nie mniej niż 40 próbek oraz wbudowany worteks.
	TAK
	

	13.
	Możliwość ręcznego podawania próbek z ominięciem podajnika.
	TAK
	

	14.
	Automatyczne procedury płukania i dekontaminacji przy włączaniu i wyłączaniu aparatu.

	TAK
	

	15.
	Możliwość w pełni automatycznego ustawienia cytometru przy pomocy kulek kalibracyjnych.
	TAK
	

	16.
	Automatyczne płukanie sondy pobierającej próbkę między kolejnymi próbkami (zarówno jej powierzchni zewnętrznej jak i wnętrza).
	TAK
	

	17.
	Aparat wyposażony w oprogramowanie do automatycznej charakteryzacji pracy ustawień bazowych z możliwością zobrazowania za pomocą wykresów Levy-Jenningsa, co umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy oraz automatyczną optymalizację ustawień laserów. 
	TAK
	

	18.
	Stacja komputerowa sterująca cytometrem umożliwiająca wykorzystanie wszystkich możliwości aparatu objęta wraz z cytometrem certyfikatem IVD, z monitorem LCD min 29” i kolorową drukarką laserową.
	TAK
	

	19.
	Zgodność oferowanego zestawu z dyrektywą 98/79/EC z dn. 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro.
	TAK
	

	20.
	Wszystkie informacje dotyczące ustawień aparatu, eksperymentów, danych dla probówek są archiwizowane w zintegrowanej bazie danych.
	TAK
	

	21.
	Możliwość tworzenia różnych typów wykresów, histogramów, nakładania histogramów i wykresów typu dot-plot (kropkowych).
	TAK
	

	22.
	Możliwość tworzenia wzorów oznaczeń.
	TAK
	

	23.
	Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z aparatem.
	TAK
	

	24.
	Szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu obejmujące obsługę urządzenia, optymalizację ustawień dla eksperymentów, nauka programów do analizy danych.
	TAK
	

	25.
	Termin dostawy – nie później niż do 23.11.2018.
	TAK
	

	26.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub wskazany przez Producenta. Podać nazwę, adres i telefon.
	TAK
	

	27.
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 48 godzin.
	TAK
	

	28.
	Wraz z aparatem dostarczane są odczynniki startowe w ilości wystarczającej dla instalacji i szkolenia.
	TAK
	


Parametry punktowane:
	Lp.
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia wymagania
	Punktacja

	1.
	Możliwość rozbudowy do pomiaru 12 fluorescencji na jednej komórce.
	
	10

	2.
	Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji optyki (filtry optyczne zintegrowane z układem elektronicznym).
	
	10

	3.
	Możliwość przełączenia szybkości przepływu płynu osłonowego w celu zwiększenia czułości.
	
	5

	4.
	Możliwość podglądania na żywo obrazu rozmieszczenia probówek w statywie.
	
	5

	5.
	Możliwość ręcznego podawania materiału z probówek o różnych rozmiarach, w tym o objętości 6 ml, 15 ml, 1,5 ml.
	
	5

	6.
	Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i integralności danych: funkcja kontroli dostępu, śledzenie audytowe, możliwość szyfrowania danych.
	
	10

	7.
	Ustawienia uniwersalne wykonywane raz na nie mniej niż 60 dni – brak konieczności codziennego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów.

	
	50

	8.
	Gwarancja na cały zestaw nie krócej niż 24 miesiące. W okresie gwarancji co najmniej dwa bezpłatne przeglądy okresowe.
	TAK
	Ocena zgodna z opisem kryteriów SIWZ pkt 10
„Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny”


Data………………………………Podpis Wytkonawcy…………………………………..)

