Załącznik nr 4A- Sekwenator kolejnej generacji (NGS)   - zestaw 1
Do Pakietu nr 4
Nazwa , typ/model:…………………….
Producent………………………………
Kraj pochodzenia………………………
Rok produkcji…………………………
	Lp
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne
	Zakres wymagań
	Parametry oferowane, opis
	Ocena techniczna

	1
	Aparat do sekwencjonowania, bez użycia optyki, pracujący w oparciu o półprzewodnikową technologię zmiany pH
	Aparat do sekwencjonowania DNA (bez pomiaru fluorescencji, bez użycia optyki) w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w każdym z ponad miliona naczyń rekacyjnych obecnych na chipie
	TAK
	
	

	2
	Funkcje zestawu
	Dostępność 5 wielkości nośników - chipów umożliwiających skalowanie doświadczeń
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt
TAK -5 pkt

	
	
	Możliwość od 2 mln oczytów (nośnik o najmniejszej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych) do więcej niż 100 mln odczytów (nośnik o największej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych)
	TAK
	
	

	
	
	Możliwość stosowania barkodów do znakowania probek i wykonywania reakcji w multipleksie. Możliwość stosowania zanczników/barkodów zarówno przy pracy z RNA (dostępnych 16 barkodów) jak i DNA (dostępnych 384 barkody)
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt
TAK -5 pkt

	
	
	Możliwość pracy z technologią pozwalająca na sekwencjonowanie amplikonów, w oparciu o gotowe panele genowe będące w ofercie Producenta, jak i w oparciu o własne panele „Custom” przygotowywane na życzenie Zamawiającego
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt
TAK -5 pkt

	
	
	Aparat wyposażony w serwer o przestrzeni dyskowej nie mniejszej niż - 24 TB umożliwiający operacje jak: signal processing, base calling, read alignment - serwer wolnostojący o wadze poniżej 42 kg
	TAK
	
	

	3
	Sprzęt peryferyjny niezbędny do prawidłowej pracy zestawu
	Moduł pozwalający na automatyczne przygotowanie matrycy oraz jej załadowanie na nośniki (chipy)
• pozwala w czasie jednego cyklu pracy na załadowanie 2 nośników (chipów)
• pozwala na przygotowanie matryc dla różnego rodzaju bibliotek jak RNA, DNA oraz z wykorzystaniem technologii AmpliSeq
• pozwala na pracę z różnej przepustowości nośnikami (chipami): Ion 314™chip, Ion 316™chip, Ion 318™chip, Ion 510, Ion 520, Ion 530, Ion 540, Ion 550
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt
TAK -5 pkt

	
	
	Zasilacz UPS o mocy pozornej min. 3000 VA
	TAK
	
	

	6
	Gwarancja i serwis
	Dokument potwierdzający udzieloną autoryzację producenta na dystrybucję, instalację i serwis przedmiotu umowy.
	TAK
	
	

	
	
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub wskazany przez Producenta. Podać nazwę, adres i telefon.
	TAK
	
	

	
	
	Dostarczenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatu w laboratorium Użytkownika przez Pracownika i na odczynnikach Wykonawcy


	TAK
	
	

	
	
	Gwarancja min. 24 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia sprzętu
	TAK
	
	Ocena  zgodna z zapisami SIWZ pkt 10 „Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny”

	
	
	Czas przystąpienia przez serwis Wykonawcy do naprawy 
od momentu zgłoszenia awarii: nie więcej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	
	

	
	
	Czas naprawy – max 21 dni
	TAK
	
	

	
	
	Instrukcja obsługi przy dostawie sprzętu (dopuszcza się w j. angielskim)
	TAK
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty dostawy
	TAK
	
	

	7
	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności, certyfikat CE
	TAK
	
	

	8.
	
	Producent, kraj pochodzenia 
– podać.
	
	
	

	9.
	
	Nazwa, typ analizatora – podać.
	
	
	

	10.
	
	Rok produkcji:  2018
	TAK
	
	





Data: ……………………..	…………………………………………                   
                                                                                                         podpis Wykonawcy
                                                                 /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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