
Załącznik nr 7A- Spektrofotometr do pomiarów stężenia w nanokropli DNA/RNA/Oligo/białek – szt.1- do Pakietu nr 7 

Nazwa , typ/model:…………………….
Producent………………………………
Kraj pochodzenia………………………
Rok produkcji…………………………


	Lp.
	Opis wymaganego parametru
	
Wymóg

	
Ocena techniczna
	Oferowane warunki i parametry

	
Spektrofotometr mikropłytkowy z portem na kuwety


	1.
	Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych
	Tak
	
	

	2.
	Metoda wyboru długości fali:
monochromator z siatką dyfrakcyjną
	Tak
	
	

	3.
	Zakres długości fali: 200 – 999 nm
	Tak
	
	

	4.
	Szerokość połówkowa wiązki:
≤ 3 nm.
	Tak
	
	

	5.
	Ustawianie długości fali z krokiem 1 nm
	Tak
	
	

	6.
	Zakres pomiarowy 0 – 4,000 OD
	Tak
	
	

	7.
	Rozdzielczość 0,0001 OD
	Tak
	
	

	8.
	Dokładność wyboru długości fali ± 2 nm
	Tak
	
	

	9.
	Powtarzalność monochromatora ± 0,2 nm
	Tak
	
	

	10.
	Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni dna dołka (99x99 pomiarów w jednym dołku)
	Tak
	
	

	11.
	Czas odczytu płytki 96-dołkowej: ≤ 8 s
	Tak
	
	

	12.
	Wbudowany port kuwety do pomiaru standardowych kuwet 10 mm 
w pozycji wertykalnej. 
	Tak
	
	

	13.
	Możliwość zakupu akcesorium do jednoczesnego pomiaru w czterech kuwetach o długości drogi optycznej = 1 cm
	Tak/Nie
	Tak =10
Nie=0
	

	14.
	Możliwość zakupu akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 16 lub 48 próbek o objętości 2µl
	Tak/Nie
	Tak =10
Nie=0
	

	15.
	Praca pod kontrolą komputera PC z Windows
	Tak
	
	

	16.
	Port USB 
	Tak
	
	

	17.
	Jedno oprogramowanie zarówno do obsługi urządzenia jak i analizy otrzymanych danych. 
	Tak
	
	

	18.
	Analiza uzyskanych danych – 
modele dopasowania krzywej standardowej, co najmniej: liniowa, wielomianowa do 5 stopnia, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona)
	Tak
	
	

	19.
	Operacie na otrzymanych wynikach:
transformacje, cut offs, formuły, funkcje
	Tak
	
	

	20.
	Funkcja eksportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego MS Excel
	Tak
	
	

	21.
	Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu sterującego
	Tak
	
	

	22.
	Funkcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej
	Tak
	
	

	23.
	Oprogramowanie w ilości 5 licencji
	Tak
	
	

	24.
	Funkcja 4-strefowego termostatowania komory pomiaru w mikropłytkach, w zakresie 4 °C powyżej temp. otoczenia do co najmniej +65 °C z systemem anty-kondensacyjnym (niezależne ogrzewanie komory od góry i dołu) . Możliwe odchylenie nie większe niż  ± 0,2 °C przy 37 °C
	Tak/Nie
	Tak =10
Nie=0
	

	25.
	Funkcja wytrząsania mikropłytek – wytrząsanie liniowe, orbitalne, podwójnie orbitalne
	Tak
	
	

	26.
	Certyfikat zgodności CE-IVD, ISO 9001, oznaczenie TUV, zgodne z ROHS.
	Tak
	
	

	27.
	Gwarancja min 24 miesięcy
	Tak
	
	Ocena  zgodna z zapisami SIWZ pkt 10 „Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny”

	28.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub wskazany przez Producenta
	Tak
	
	

	29.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	
	

	30.
	Czas telefonicznej reakcji serwisu na zgłoszenie usterki maks. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	
	

	31.
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7  dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak/Podać
	
	

	32.
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 14 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak/Podać
	
	

	33.
	Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy: (podać ile w okresie roku) ………. przeglądów,  w terminach  zalecanych przez producenta urządzenia,  data pierwszego przeglądu (podać) …………… oraz bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji).

	Tak/Podać
	
	

	34.
	Szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego  dla min. 3 osób
	Tak 
	
	

	
Automatyczna płuczka do mikropłytek o parametrach:



	1.
	Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych
	Tak
	
	

	2.
	Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych
	Tak
	
	

	3.
	8-kanałowa głowica płucząca-dozująca, możliwość wymiany głowicy na 12-kanałową
	Tak
	
	

	4.
	Dokładność napełniania <3% CV
	Tak
	
	

	5.
	Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek
	Tak/Nie
	≤2=10 pkt
>2 0 =0 pkt

	

	6.
	Dozująca pompa strzykawkowa
	Tak/Nie
	Tak=10 pkt
Nie=0 pkt
	

	7.
	Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3”
	Tak
	
	

	8.
	Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów
	Tak
	
	

	9.
	Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10
	Tak
	
	

	10.
	Wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania
	Tak
	
	

	11.
	Płuczka  z pompą  o możliwości regulacji podciśnienia w zakresie min. 0-900 mbar
	Tak
	
	

	12.
	Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut.
	Tak
	
	

	13.
	Łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów
	Tak
	
	

	14.
	Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu
	Tak
	
	

	15.
	Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek
	Tak/Nie
	Nie węższy niż 25-3000 =10 pkt
Węższy niż 25-3000 =0 pkt
	

	16.
	Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek
	Tak
	
	

	17.
	Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień  < 130 sekund
	Tak
	
	

	18.
	Bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki
	Tak
	
	

	19.
	Możliwość rozbudowy o moduł separacji magnetycznej i próżniowej
	Tak
	
	

	20.
	Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i  konserwacji
	Tak
	
	

	21.
	Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki
	Tak
	
	

	22.
	Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków
	Tak
	
	

	23.
	Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki
	Tak
	
	

	24.
	Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka
	Tak
	
	

	25.
	Certyfikaty: CE-IVD, TUV, RoHS
	Tak
	
	

	26.
	Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce gwarancyjny i pogwarancyjny
	Tak
	
	

	27.
	Gwarancja 24 miesiące
	Tak
	
	

	28.
	Waga poniżej 10 kg
	Tak
	
	

	29.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	
	

	30.
	Czas telefonicznej reakcji serwisu na zgłoszenie usterki maks. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	
	

	31.
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7  dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak/Podać
	
	

	32.
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 14 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	Tak/
Podać
	
	

	33.
	Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy: (podać ile w okresie roku) ………. przeglądów,  w terminach  zalecanych przez producenta urządzenia,  data pierwszego przeglądu (podać) …………… oraz bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji).

	Tak/
Podać
	
	

	34.
	Szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego  dla min. 3 osób
	Tak
	
	





[bookmark: _GoBack]Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.”

Data………………………………Podpis Wytkonawcy…………………………………..)

